
PM2.5簡易濃度測定キット 

 手軽に大気粒子をサンプリング！ 

 粒子濃度がすぐわかる！ 

  色で判別するので、濃度のイメージが湧きやすい！ 

 メンテナンスも簡単！ 

 置き場所に困らないコンパクトサイズ！ 

 環境教育用ツールに最適！ 

インパクターとは、大きい粒子を除去して、小さな粒子だけを取り出すためのパーツです。 

4つのパーツとフィルター1枚でインパクターを組み立てます。 

組み立て方は、パーツを重ねて閉めていくだけ。 

組み立てたインパクターにチューブを付けて、ポンプに繋げば簡易サンプラーの完成です。 

SO-25 

ポンプ吸引流量  

カットオフ径        

サンプリング時間  

ポンプ寸法      

付属品              

 

 

オプション           

：1 L/min 

：2.5 μm 

：6時間 

：W145×D67×H95 mm 

：インパクター、ポンプ、チューブ、 

：フィルターケース収納クッション、 

：明度スケール（JIS） 

：収納ボックス 

(寸法：W490×D200×H200 mm) 

明度スケールでフィルターに 

捕集された粒子濃度を照合！ 

大気中の粒子を簡単にサンプリング 

インパクターは組み立てるだけ 

装置仕様 
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