
〇凝縮粒子カウンタ Condensation Particle Counter (CPC)
個体粒子数計測法（PMP法）に用いられている23nm以上の粒子のみが計測可能な粒子数カウンタや、

ヨーロッパ次期排ガス規制にて導入が議論されている10nm計測に対応したCPCをご紹介。

Model 3790シリーズ
最小検出粒径 23nm~(3790)

または、 10nm~(3790A-10)
検出上限濃度 104 #/cm3

インレット流量 1.0L/min
エアロゾル流量 1.0L/min
ポンプ 外部ポンプ

粒子数計測装置

リアルタイム自排微粒子計測装置
EEPS Model 3090

Model 3090
粒径範囲 5.6～560nm
時間分解能 0.1秒
粒径分解能 32チャンネル
エアロゾル流量 10 L/min

Model 3938
粒径範囲 2.5～1,000nm
時間分解能約 約2分
粒径分解能 167チャンネル
サンプル流量 0.2～3 L/min

走査式モビリティーパーティクルサイザー
SMPS Model 3938

粒径分布計測装置

エンジン排ガス用粒子計測ラインナップ

希釈 揮発成分除去(VPR) 粒子計測

〇 凝縮粒子カウンターCPC
〇 リアルタイム自排微粒子

解析装置 EEPS
〇 走査式モビリティー

パーティクルサイザーSMPS

〇 自動車排ガス用希釈装置
MD19-3E

〇 低倍率/高圧対応希釈器
eDiluter Pro

〇 揮発成分除去装置 ASET15-1
(Evaporation Tube)
〇 揮発成分除去装置 CS015
(Catalytic Stripper)

粒子計測

エンジン排ガス中に含まれる微粒子を計測する場合、計測器側の検出濃度限界により希釈器を導入する場合があ
ります。また、昨今、国連欧州委員会のPMPインフォーマル会議では、粒子数の下限値を10nmにした計測法
(Sub23nm法)について検討が進められています。このような動きに対して粒子の計測に対する影響を調査・研究す
ることが課題になります。そこで、 本資料では、エンジン排ガス計測に使用される、希釈器、揮発成分除去装置
(VPR)、粒径分布計測器を紹介致します。シンプルなフローラインにより柔軟な組み合わせが可能ですので、是非
ご相談ください。

粒子数計測器

Model 3750(標準モデル)
最小検出粒径 7nm~
検出上限濃度 105 #/cm3

インレット流量 1.0 L/min
エアロゾル流量 1.0 L/min
吸引 外部ポンプ

〇粒径分布計測
粒径分布を計測することにより排ガス中に含まれている粒子挙動を詳細に把握することが可能です。

エンジン過渡運転に対応した粒径分計測装置や、高分解能を有する計測装置をご紹介。

EEPS 3090 サンプルデータ画面
左上：Contour graph
右上：Particle Table window
左下：Particle Histogram graph
中央下：Total Concentration graph
右下：3D graph

SMPS3938サンプルデータ画面
左上：Particle Histogram graph 
右上：Data Display
右中：Instrument Settings
左下：Sample List
右下：Data Statistics



希釈 揮発成分除去(VPR) 粒子計測

〇 凝縮粒子カウンターCPC
〇 リアルタイム自排微粒子

解析装置 EEPS
〇 走査式モビリティー

パーティクルサイザーSMPS

〇 自動車排ガス用希釈装置
MD19-3E

〇 低倍率/高圧対応希釈器
eDiluter Pro

〇 揮発成分除去装置 ASET15-1
(Evaporation Tube)
〇 揮発成分除去装置 CS015
(Catalytic Stripper)

前処理装置

自動車排ガス用希釈装置 MD19-3E /TESTO社
ホットダイリューションによりPM/PN測定の際、計測不安定の一つの
要因となる水分凝縮の影響を低減。また、背圧の高い条件にも対応
・希釈倍率：1:15～1:3000
・希釈部設定温度：常温/80℃/120℃/150℃
・対応背圧：+30kPa

揮発成分除去装置 ASET15-1 /TESTO社
Evaporation Tube, ET(加熱管)を有しており、揮発性粒子の除去する計測に対応。
MD19-3Eとの組み合わせにより現行PMP法の前処理と同等の仕様

・加熱管(VPR)：常温～400℃（温調およびON/OFF切替可能）
・二次希釈倍率：1:1～1:11
・CVSと組み合わせることで、欧州のPN規制計測法に対応

※写真はMD19-3E+ASET15-1の組み合わせ
揮発成分除去装置 Catalytic Stripper /Catalytic Instruments社

・対応流量：1.5, 8.0, 10.0, 15.0L/min ※ 御希望の流量にカスタマイズ可能
・Oxidation efficiency ： >99% of propane
・solid particle loss ： <40% at 100nm
・作動温度：375℃（調整可能）

低倍率・高圧サンプル希釈装置 eDiluter Pro /DEKATI社
2段エジェクタ式の希釈装置で希釈倍率は1:25~1:225
対応圧力；90kPa以上
DPF/GPF上流からのサンプリングなどで課題となる『大気圧より高い
圧力環境条件』でのサンプリングが可能
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エンジン排ガス用前処理装置ラインナップ

前処理装置

サンプリング例

EEPS 3090MD19-3E/ASET15-1 PUMPMD19-3E CS

１．前処理(1次希釈+ET+2次希釈)＊粒径分布計測器 ２．前処理(希釈＋CS)＊粒子数計測器

CPC


	スライド番号 1
	スライド番号 2

